📋 MUSTER-PRÜFPROTOKOLL
Kraftbetätigte Schranken (nach DIN EN 13241 / BVT / ASR A1.7)


1. Allgemeine Angaben zur Anlage
Anlage:
· Bezeichnung: __________________________
· Typ: __________________________
· Serien-Nr.: __________________________
· Hersteller: __________________________
· Baujahr: __________________________
· Inbetriebnahme: __________________________
Standort:
· Unternehmen: __________________________
· Adresse: __________________________
· Standort der Schranke: __________________________
Betreiber:
· Name: __________________________
· Ansprechpartner: __________________________

2. Prüfangaben
· Prüfdatum: __________________________
· Prüfart:
☐ Erstprüfung
☐ Wiederkehrende Prüfung
☐ Prüfung nach Änderung
· Prüfer (befähigte Person): __________________________
· Firma: __________________________

3. Prüfgrundlage
· ☐ DIN EN 13241 (Produktnorm)
· ☐ DIN EN 12453 / 12445 (Sicherheit & Kräfte)
· ☐ DIN EN 12604 / 12605 (Mechanik)
· ☐ BVT-Schrankenrichtlinie
· ☐ ASR A1.7

4. Sichtprüfung (Mechanik)
	Prüfpunkte
	i.O.
	Mangel
	n.v.
	Bemerkung

	Gehäuse / Fundament
	☐
	☐
	☐
	

	Schrankenbaum
	☐
	☐
	☐
	

	Baumaufnahme
	☐
	☐
	☐
	

	Gewichtsausgleich (Federn)
	☐
	☐
	☐
	

	Mechanik / Lager / Gelenke
	☐
	☐
	☐
	

	Leitungen / Kabel / Schläuche
	☐
	☐
	☐
	


👉 Hintergrund: Mechanische Sicherheit ist zwingend, da Versagen zu Absturz führen kann

5. Antrieb & Bewegung
	Prüfpunkte
	i.O.
	Mangel
	n.v.
	Bemerkung

	Antrieb Zustand
	☐
	☐
	☐
	

	Befestigung
	☐
	☐
	☐
	

	Getriebe / Dichtigkeit
	☐
	☐
	☐
	

	Probelauf
	☐
	☐
	☐
	

	Notbetätigung
	☐
	☐
	☐
	


👉 Notöffnung muss möglich sein (150–260 N je nach Nutzung)

6. Steuerung & Elektrik
	Prüfpunkte
	i.O.
	Mangel
	n.v.
	Bemerkung

	Steuerungselemente
	☐
	☐
	☐
	

	Endlagenabschaltung
	☐
	☐
	☐
	

	Schaltschrank
	☐
	☐
	☐
	

	Netztrennung
	☐
	☐
	☐
	

	elektrische Sicherheit
	☐
	☐
	☐
	


👉 Elektrische Sicherheit nach EN 60204 / EN 12453 zwingend

7. Sicherheitseinrichtungen
	Prüfpunkte
	i.O.
	Mangel
	n.v.
	Bemerkung

	Lichtschranken / Scanner
	☐
	☐
	☐
	

	Sicherheitskontaktleisten
	☐
	☐
	☐
	

	Induktionsschleifen
	☐
	☐
	☐
	

	Quetsch-/Scherstellen abgesichert
	☐
	☐
	☐
	


👉 Schutzmaßnahmen je nach Risikograph verpflichtend

8. Betriebskräfte (Messung)
Messung nach DIN EN 12453
· Messpunkt: 200 mm von Baumspitze
· Messhöhe: max. 2 m
	Parameter
	Wert

	Mittelwert (3 Messungen):
	______ N

	Dynamische Kraft (Fd ≤ 400 N)
	☐ eingehalten / ☐ nicht eingehalten

	Dynamische Zeit (≤ 0,75 s)
	☐ / ☐

	Statische Kraft (≤ 150 N)
	☐ / ☐

	Restkraft (< 25 N nach 5 s)
	☐ / ☐


👉 Grenzwerte laut BVT zwingend einzuhalten

9. Sicherheitsabstände
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein
	Bemerkung

	Mindestabstand ≥ 500 mm
	☐
	☐
	

	Gefahrenbereiche gesichert
	☐
	☐
	



10. Kennzeichnung & Dokumentation
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein
	Bemerkung

	Typenschild vorhanden
	☐
	☐
	

	CE-Kennzeichnung
	☐
	☐
	

	Betriebsanleitung vorhanden
	☐
	☐
	

	Prüfbuch vorhanden
	☐
	☐
	


👉 CE + Dokumentation Pflicht nach DIN EN 13241

11. Ergebnis der Prüfung
☐ Keine Mängel
☐ Geringfügige Mängel
☐ Erhebliche Mängel
☐ Unmittelbare Gefahr
Festgestellte Mängel:
1. 
2. 
3. 

12. Bewertung & Maßnahmen
	Kategorie
	Maßnahme

	geringfügig
	Weiterbetrieb

	erheblich
	eingeschränkter Betrieb

	Gefahr
	sofortige Stilllegung



13. Fristen
· Nächste Prüfung: __________________________
· Mängelbeseitigung bis: __________________________
👉 Mind. jährlich prüfen!

14. Unterschriften
Prüfer (befähigte Person): __________________________
Betreiber: __________________________
Datum: __________________________


